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Information om screening ifm. anmeldelse af byggeaffald  

Før du starter din nedrivning eller renovering, skal du önde ud af, hvilke typer affald, du 
forventer, opstår under arbejdet, herunder om det indeholder miljøfarlige stoffer. En 
screening viser, om der er risiko for, at der er miljøfarlige stoffer i de byggematerialer, der 
berøres ved nedrivningen eller renoveringen. Hvis der er risiko for at støde på miljøfarlige 
stoffer, er der behov for en professionel prøvetagning og analyse af miljøfarlige stoffer (også 
kaldet en miljøkortlægning).  
 
En screening kan udføres ved at svare på følgende spørgsmål: 
 

Støder du, i forbindelse med din nedrivning eller renovering på følgende:  Ja Nej 
Maling, puds eller tapet?   
Kalkede overøader?   
Tjærede overøader?   
Vinyl eller linoleum?   
Støbegulv, magnesit eller terrazzo fra før år 1990?   
Skridsikker gulvbelægning fra årene 1912-1950?   
Glaseret sanitet, tegl, klinker eller mursten?   
Rustbeskyttende maling fra før år 2012?   
Fuger fra før år 2012?   
Tagpap fra årene 1950-1980?   
Eternitplader fra før 1990?   
Isolerede rør fra før 1990?   
Indendørs loftsplader, f.eks. hulplader fra før år 1990?   
Isolerede elkabler og luftkanaler fra før år 1990?   
Vindueskit fra før år 1990?   
Klæb eller fugemasse fra før år 1990?   
Branddøre fra før 1990?   
Cement-skifferplader fra før 1990?   
Aftræks- og ventilationskanaler fra før 1990?   

 
Hvis du kan svare ja til bare et af spørgsmålene i tabellen ovenfor, er der behov for en 
professionel prøvetagning og analyse af miljøfarlige stoffer.  
 
Hvis du har spørgsmål om screening eller miljøkortlægning er du altid velkommen til at 
kontakte os via tlf.:  72 33 67 30 eller mail: byggeaffald@Hjoerring.dk 


